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#NUMBER# №

На № от

Уведомление № 1450 от 24.02.2022

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-664 от 18.02.2022 оказана государственная услуга
«Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение ГУ МЧС России по Сахалинской области

Дата регистрации 24.02.2022

Номер реестровой записи 65-08-2022-001042

Собственник Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад  №  12
"Аленушка" с. Восток

ИНН 6507010039

ОГРН(ИП) 1036503101106

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в 
эксплуатацию

10.05.1985

Полное наименование объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 12 
"Аленушка" с. Восток

Адрес объекта защиты 694201, обл Сахалинская, р-н Поронайский, с 
Восток, ул Приморская, Дом 6

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости II



Высота здания, м 6.8

Объем здания, куб. м 7445

Количество этажей 2

Площадь этажа в пределах пожарного 
отсека здания, кв. м

809.2

Класс конструктивной пожарной 
опасности

C0

Класс функциональной пожарной 
опасности

Ф1.1 Здания дошкольных образовательных 
организаций, специализированных домов 
престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,
спальные корпуса образовательных организаций с 
наличием интерната и детских организаций

Категория наружных установок по 
пожарной опасности, категория зданий,
сооружений по пожарной и 
взрывопожарной опасности

ДН пониженная пожаро-опасность

Перечень и тип системы 
противопожарной 

Пожарная сигнализация - адресная система 
пожарной сигнализации, на базе "ВЭРС ПК-24"; 
система оповещения и управления эвакуацией - 3-го 
типа; внутренний противопожарный водопровод - 
6ПК; Наружный противопожарный водопровод - в 
наличии не менее 2-х источников наружного 
противопожарного водоснабжения в радиусе не 
более 200 метров; система противодымной защиты, 
пожаротушение - не требуется

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

Проведен расчет по оценке пожарного риска 28.12.2021, величина индивидуального пожарного
риска составляет 2,106*10(-9)

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 50000 рублей

IV Сведения о выполнении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между 
зданиями и сооружениями

Выполняется

п.п. 4.2, 4.3 табл.1, СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно- планировочным и 
конструктивным решениям».

Наружное противопожарное 
водоснабжение

Выполняется



ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.2, 5.11, 8.4, 8.6 СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности».

Проезды и подъезды для пожарной техники Выполняется

ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п.п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно- 
планировочным и конструктивным решениям».

Конструктивные и объемно-планировочные
решения, степень огнестойкости и класс 
конструктивной пожарной опасности

Выполняется

ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 
5.2.6, 5.2.7, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.16, 6, 6.7.10, 
6.7.15, таб. 6.12, 6.13 СП 2.13130.2020 «Системы 
противопожарной защиты. Обеспечение 
огнестойкости объектов защиты». 
- двери групповых ячеек не имеет предела 
огнестойкости не менее EI 15 (п.5.2.4 СП 
1.13130.2020, п.7.2.17 СП 252.1325800.2016)
- коридоры, примыкающие к вестибюлям 1 
этажа, в которых расположены эвакуационные 
лестницы 2 типа, не отделены от указанных 
вестибюлей и смежных помещений 
противопожарными перегородками 1 типа с 
соответствующим заполнением проемов 
(п.4.4.20 СП 1.13130.2020);

Обеспечение безопасности людей при 
возникновении пожара, эвакуационные 
пути и выходы

Выполняется

ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 
4.2.1, 4.2.3, 4.2.10, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 
4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы».
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №6 по паспорту 
БТИ (группа Лучики), непосредственно наружу 
при числе эвакуирующихся через него более 15 
чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 
СП 1.13130.2020);



- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №1 по паспорту 
БТИ (группа Лучики) непосредственно наружу, 
при числе эвакуирующихся через него более 15 
чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 
СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы Лучики в вестибюль, 
при числе эвакуирующихся через него более 15 
чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 
СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №12 по паспорту 
БТИ (группа Курносики) непосредственно 
наружу, при числе эвакуирующихся через него 
более 15 чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) 
(п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №14 по паспорту 
БТИ (группа Курносики) непосредственно 
наружу, при числе эвакуирующихся через него 
более 15 чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) 
(п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы Курносики в 
вестибюль, при числе эвакуирующихся через 
него более 15 чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75
м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №52 по паспорту 
БТИ (группа Капелька) непосредственно 
наружу, при числе эвакуирующихся через него 
более 15 чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) 
(п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №48 по паспорту 
БТИ (группа Капелька) непосредственно 
наружу, при числе эвакуирующихся через него 
более 15 чел., менее 1,2 м (фактическая 0,72 м) 
(п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы Капелька в вестибюль,
при числе эвакуирующихся через него более 15 
чел., менее 1,2 м (фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 
СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения №41 по паспорту 
БТИ (Пищеблок) непосредственно наружу менее
0,8 м (фактическая 0,7 м) (п.4.2.12 СП 
1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из помещения пищеблока в 



вестибюль, менее 0,8 м (фактическая 0,74 м) 
(п.4.2.12 СП 1.13130.2020);
- ширина коридора пищеблока с учетом 
одностороннего открывания двери в него 
уменьшается до ширины менее 1 м. (фактическая
ширина 0,88 м.) (п.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020);
- на первом этаже ширина эвакуационных 
выходов в свету из помещения 28 по паспорту 
БТИ (коридор методкабинета и медблока) в 
вестибюли с лестницами 2 типа, менее 0,8 м 
(фактическая 0,74 м) (п.4.2.12 СП 1.13130.2020);
- ширина коридора методкабинета и 
медблока с учетом одностороннего открывания 
двери в него уменьшается до ширины менее 1 м. 
(фактическая ширина 0,8м.) (п.4.3.3, 4.3.4 СП 
1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационных 
выходов в свету из помещения музыкального 
зала, при числе эвакуирующихся через него 
более 15 чел., менее 1,2 м (фактическая 1,1м) 
(п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Почемучки» на 
лестницу 3-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Почемучки» на 
лестницу 2-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,85 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Звездочки» на 
лестницу 3-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Звездочки» на 
лестницу 2-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,84 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Одуванчик» на 
лестницу 3-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Одуванчик» на 
лестницу 2-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,85 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 



выхода в свету из группы «Ромашки» на 
лестницу 3-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,75 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- на втором этаже ширина эвакуационного 
выхода в свету из группы «Ромашки» на 
лестницу 2-го типа, при числе эвакуирующихся 
через него более 15 чел., менее 1,2 м 
(фактическая 0,85 м) (п.5.1.4 СП 1.13130.2020);
- ширина пути эвакуации по маршам 
лестниц 2-го типа, менее 1,35 м. (фактически 1,1 
м.) (п.4.4.1 СП 1.13130.2020);
- двери, выходящие из коридоров 
музыкального зала на лестницу 2 типа, в 
максимально открытом положении уменьшают 
требуемую ширину лестничного марша до 0,84 
м. (п.4.4.2 СП 1.13130.2020);
- ширина пути эвакуации по маршам 
лестниц 3-го типа, менее 1,35 м. (фактически 
0,75 м.) (п.4.4.1 СП 1.13130.2020);

Обеспечение безопасности пожарно-
спасательных подразделений при 
ликвидации пожара

Выполняется

ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

Системы противопожарной защиты 
(системы противодымной защиты, 
внутренний противопожарный водопровод,
системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы автоматического 
пожаротушения, системы оповещения и 
управления эвакуацией)

Выполняется

Глава 19 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»
п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 7 табл. 2, СП 
3.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования 
пожарной безопасности», п.п. 13.1.1, 13.1.10, 
13.1.11, 13.1.12, 13.2.1, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 
13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.12, 13.3.15, 13.4.1, 
13.13.1, 13.13.2, 13.13.3,
13.14.1, 13.14.2, 13.14.3, 13.14.4, 13.14.5, 
13.14.6, 13.14.10, 13.14.11, 13.15.1,
13.15.2, 13.15.3, 13.15.3, 13.15.8, 13.15.9. 
13.15.10, 13.15.12, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 
14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.3, 15.10, 16.1, 16.2, 17.1, 
17.2, 17.3, 17.4, прил. А СП 5.13130. 2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 



пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила 
проектирования» СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»).

Размещение, управление и взаимодействие 
оборудования противопожарной защиты с 
инженерными системами зданий и 
оборудованием, работа которого 
направлена на обеспечение безопасной 
эвакуации людей, тушение пожара и 
ограничение его развития

Выполняется

ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008г. № 
123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»

Организационно-технические мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности 
объекта защиты и противопожарный режим

Выполняется

п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.22, 4.1.23, 4.1.29, 4.1.32, 
4.1.33, 4.1.36, 4.1.38, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 
4.2.8, 4.2.11, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 
4.3.11, 4.3.13, 4.3.16, 4.5.2, 4.5.4, 4.7.2 СП 
9.13130.2009 «Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации», п.п.
5.1, 5.2, 6.1-6.10, приложение А, приложение Б 
Свод правил СП 12.13130.2010 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной 
опасности», п.п.6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 
41, 43, 46 Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций», утвержденных 
приказом МЧС РФ от 12.12.2007г.
п.п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 
4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 
Общие требования», п.п. 1.2, 3.1.8, 3.1.10, 3.6 
ГОСТ 12.2.007.0- 75 «Изделия 
электротехнические. Общие требования 
безопасности», п.п. 1.4, 1.6, 1.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 
5.7, 5.8, 5.10, гл.7 ГОСТ 12.0.004-90 «Система 
стандартов безопасности труда. Обучение 
безопасности труда. Общие положения».
п.п. 6.1, 6.1.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.4, 6.4.2-6.4.10, 7.1, 9.2
ГОСТ Р50775-95 «Системы тревожной 
сигнализации. Часть 1 Общие требования. 
Раздел 1. Общие положения».
п.п. 3.1, 3.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1-6.6, 
8, 9 ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной 
сигнализации. Часть 1. Общие требования. 
Раздел 4. Руководство по проектированию, 
монтажу и техническому обслуживанию», п.п. 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 



6.2.8, 6.5, 6.6 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета 
сигнальные, знаки безопасности и разметка 
сигнальная»,
п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 2.2.1, 
2.2.6, 2.2.11, 2.2.12, 2.2.13, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.4, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.3,
2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.10 ГОСТ 
12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты 
объектов. Основные виды. Размещение и 
обслуживание», п.п. 4.1,
4.2, 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2 6.1, 6.2.2, 6.2.4,
6.2.5, 6.2.7, 6.3.4, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 ГОСТ 
12.2.143-2009 ССБТ «Системы 
фотолюминесцентные эвакуационные, 
требования и методы контроля», 2, п.З ГОСТ 
26342-84 «Средства охранной, пожарной и 
охранно-пожарной сигнализации. Общие 
технические требования», п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 2.1, 2.6, 3.1, 3.2, 3.5, 3.12 РД 009-02-96 
«Установки пожарной автоматики техническое 
обслуживание и планово- предупредительный 
ремонт», п.п. 2-64, 395-413 Правил 
противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. 

Начальник отдела Тохтобин Р.Г.

(должность руководителя 
уполномоченного органа)

(фамилия и инициалы)
#SIGNATURE#


