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Предписание № 1 6 / 1 / 1 
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

М униципальном у бю дж етном у дош кольном у образовательном у учреж дению  
детского сада № 12 "Аленуш ка" с. В осток

(полное н аим енование орган а государственной  власти  и органа м естного сам оуправлени я, ю ри дического  лица, ф ам илия, имя, отчество, 
инди ви дуального  предприним ателя (граж данина), владельц а собствен н ости , и м ущ ества и т.п .)

во исполнение распоряжения начальника ТО НД Поронайского 
района по пожарному надзору Тохтобин Р.Г., № 16 от «26» апреля 2021 года,

(наим енование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в 
период с 17.05.2021г. по 11.06.2021 г., года проведена плановая проверка Главным 
государственным инспектором Поронайского района по пожарному надзору Тохтобиным 
Рустамом Георгиевичем, государственным инспектором Поронайского района по 
пожарному надзору Петровой Аллой Владимировной, на объекте надзора МБДОУ № 12 
«Аленушка» с. Восток, расположенного по адресу: 694201. Сахалинская область 
Поронайский район, с. Восток, ул. Приморская, 6.

(долж ность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственны х инспекторов) по 
пож арному надзору, проводивш его(-их) проверку, наим енование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Заведующим МБДОУ № 12 «Аленушка» с. Восток Волобоевой Еленой 
Валентиновной.

(указы ваю тся долж ности, фам илии, имена, отчества лиц , участвую щ и х в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№
Пре/
дпис
ания

Вид нарушения обязательных 
требований пожарной 

безопасности с указанием 
конкретного места выявленного 

нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) 
и наименование нормативного 

правового акта Российской 
Федерации и (или) нормативного 

документа по пожарной 
безопасности, требования 
которого (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения

обязательных
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись)о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. Прибор приемно-контрольный 

пожарный (ПКП) и приборы
ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ
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управления установить в 
помещении персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство. Так 
же данные приборы защитить от 
несанкционированного доступа 
посторонних лиц.

регламент о 
пожарной

«Технический 
требованиях 
безопасности»;
п. 13.14.5 «СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы
противопожарной защиты.
Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения 
автоматические»: Приборы
приемно-контрольные и приборы 
управления, как правило, следует 
устанавливать в помещении с 
круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала. В 
обоснованных случаях
допускается установка этих 
приборов в помещениях без 
персонала, ведущего
круглосуточное дежурство, при 
обеспечении раздельной передачи 
извещений о пожаре,
неисправности, состоянии
технических средств в помещение 
с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и 
обеспечении контроля каналов 
передачи извещений. В указанном 
случае помещение, где 
установлены приборы, должно 
быть оборудовано охранной и 
пожарной сигнализацией и 
защищено от
несанкционированного доступа; 
п. 5.12. СП 484.1311500.2020 
Системы пожарной сигнализации 
автоматизация систем
противопожарной защиты: ППКП 
и ППУ, функциональные модули 
индикации и управления, ИБЭ 
следует устанавливать в 
помещении пожарного поста. 
Допускается установка указанных 
устройств в других помещениях, 
при одновременном выполнении 
условий: обеспечение указанными 
устройствами уровня доступа 2 
(для лиц, ответственных за 
пожарную безопасность объекта, 
т.е. лиц, уполномоченных на 
принятие решений по изменению 
эежимов и состояний работы 
технических средств) и уровня 
доступа 3 (для лиц, 
осуществляющих техническое 
обслуживание и наладку СПА 
объекта); обеспечение передачи 
всех извещений,
предусмотренных указанными 
устройствами, на пожарный пост, 

целью отображения световой 
индикации______ и______ звуковой



сигнализации, а также 
обеспечения функций ручного 
управления, регламентируемых 
национальными и 
межгосударственными 
стандартами. При отсутствии на 
объекте круглосуточного 
пребывания дежурного персонала 
требования к пожарному посту 
предъявляются только в части, 
касающейся помещения и 
размещения оборудования в нем.

2. Обеспечить передачу извещений 
о пожаре, неисправности, 
состоянии технических средств 
прибора приемно-контрольного 
и прибора управления в 
помещение с персоналом, 
ведущим круглосуточное 
дежурство (пост охраны).

ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;
п. 13.14.5 «СП 5.13130.2009. Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты. 
Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 
автоматические»: Приборы 
приемно-контрольные и приборы 
управления, как правило, следует 
устанавливать в помещении с 
круглосуточным пребыванием 
дежурного персонала. В 
обоснованных случаях 
допускается установка этих 
приборов в помещениях без 
персонала, ведущего 
круглосуточное дежурство, при 
обеспечении раздельной передачи 
извещений о пожаре, 
неисправности, состоянии 
технических средств в помещение 
с персоналом, ведущим 
круглосуточное дежурство, и 
обеспечении контроля каналов 
передачи извещений. В указанном 
случае помещение, где 
установлены приборы, должно 
быть оборудовано охранной и 
пожарной сигнализацией и 
защищено от 
несанкционированного доступа; 
п. 5.12. СП 484.1311500.2020 
Системы пожарной сигнализации 
автоматизация систем 
противопожарной защиты. ППКП 
и ППУ, функциональные модули 
индикации и управления, ИБЭ 
следует устанавливать в 
помещении пожарного поста. 
Допускается установка указанных 
устройств в других помещениях, 
при одновременном выполнении 
условий: обеспечение указанными 
устройствами уровня доступа 2 
(для лиц, ответственных за

до 01.03.2022
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пожарную безопасность объекта, 
т.е. лиц, уполномоченных на 
принятие решений по изменению 
режимов и состояний работы 
технических средств) и уровня 
доступа 3 (для лиц, 
осуществляющих техническое 
обслуживание и наладку СПА 
объекта); обеспечение передачи 
всех извещений, 
предусмотренных указанными 
устройствами, на пожарный пост, 
с целью отображения световой 
индикации и звуковой 
сигнализации, а также 
обеспечения функций ручного 
управления, регламентируемых 
национальными и 
межгосударственными 
стандартами. При отсутствии на 
объекте круглосуточного 
пребывания дежурного персонала 
требования к пожарному посту 
предъявляются только в части, 
касающейся помещения и 
размещения оборудования в нем.

3. В средней группе «А» для 
покрытия пола применить 
материал (текстильное 
напольное покрытие: 
жаккардовый ковер) 
относящееся к классу пожарной 
опасности не менее КМ2.

п. 6 ст. 134 (табл. 28,29) ФЗ «ТР о 
требованиях ПБ» от 22.07.2008г. 
№123-Ф3: Область применения 
декоративно-отделочных, 
облицовочных материалов и 
покрытий полов на путях 
эвакуации и в зальных 
помещениях (за исключением 
покрытий полов спортивных арен 
спортивных сооружений и полов 
танцевальных залов) в зданиях 
различных функционального 
назначения, этажности и 
вместимости приведена в 
таблицах 28 и 29 приложения к 
настоящему Федеральному 
закону. Не допускается применять 
декоративно-отделочные 
материалы и покрытия полов на 
путях эвакуации (общие 
коридоры, холлы, фойе) с 
классом пожарной опасности 
материала не более указанного, 
чем класс КМ2.
п. 7 ст. 134 (табл. 28,29) ФЗ «ТР о 
требованиях ПБ» от 22.07.2008г. 
№123-Ф3: В спальных и палатных 
помещениях, а также в 
помещениях зданий дошкольных 
образовательных организаций 
подкласса Ф1.1 не допускается 
применять декоративно­
отделочные материалы и 
покрытия полов с более высокой 
пожарной опасностью, чем класс

до 01.03.2022



КМ2.
4. Предоставить техническую 

документацию на 
автоматическую установку 
пожарной сигнализации и 
систему оповещения и 
управления эвакуации людей 
при пожаре, а именно: рабочие 
проекты на данные системы и 
регламенты технического 
обслуживания систем 
противопожарной защиты.

п. 54 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации": На 
объекте защиты хранятся 
техническая документация на 
системы противопожарной 
защиты, в том числе технические 
средства, функционирующие в 
составе указанных систем, и 
результаты пусконаладочных 
испытаний указанных систем, 
ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности», раздел 7 ГОСТ Р 
57974-2017 Производственные 
услуги. Организация проведения 
проверки работоспособности 
систем и установок 
противопожарной защиты зданий 
и сооружений. Общие требования 
(с Изменением N 1): Требования к 
технической документации.
ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1- 
4:1989)* «Системы тревожной 
сигнализации. Общие требования. 
Руководство по проектированию, 
монтажу и техническому 
обслуживанию» п. 4.1.1. 
Проектная и рабочая 
документация должна содержать. 
ГОСТ Р 2.601-2019. 
Национальный стандарт 
Российской Федерации. Единая 
система конструкторской 
документации. Эксплуатационные 
документы» п. 3.1.1 термин с 
соответствующим определением: 
эксплуатационный документ.

до 01.03.2022

5. В помещениях детского сада 
произведено изменение 
объемно-планировочных и 
конструктивных решений без 
подготовки технической 
документации. Обосновать 
закрытие (в результате 
перепланировки помещений) 
основного эвакуационного 
выхода на I-м этаже здания 
детского сада, а именно: 
уменьшение количества 
эвакуационных выходов.

ч. 3 ст. 80 ФЗ «ТР о требованиях 
ПБ» от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Требования пожарной 
безопасности при 
проектировании, реконструкции и 
изменении функционального 
назначения зданий и 
сооружений»: При изменении 
функционального назначения 
зданий, сооружений или 
отдельных помещений в них, а 
также при изменении объемно­
планировочных и 
конструктивных решений должно 
быть обеспечено выполнение 
требований пожарной 
безопасности, установленных в 
соответствии с настоящим

до 01.03.2022



Федеральным законом 
применительно к новому 
назначению этих зданий, 
сооружений или помещений, 
п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ «ТР о 
требованиях ПБ» от 22.07.2008г. 
№123-Ф3: Для обеспечения 
безопасной эвакуации людей 
должны быть установлены 
необходимое количество, 
размеры и соответствующее 
конструктивное
исполнение эвакуационных путей 
и эвакуационных выходов; 
пп. е) п. 16 Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ № 1479: 
проводить изменение объемно­
планировочных решений и 
размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в 
результате которых 
ограничивается доступ к 
огнетушителям, пожарным 
кранам и другим средствам 
обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения 
или уменьшается зона действия 
систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной 
сигнализации, автоматических 
установок пожаротушения, 
противодымной защиты, 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, 
внутреннего противопожарного 
водопровода).
п. 23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утверждённых Постановлением 
Правительства РФ № 1479: При 
эксплуатации эвакуационных 
путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает 
соблюдение проектных решений 
(в части освещенности, 
количества, размеров и объемно­
планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, 
а также наличия на путях 
эвакуации знаков пожарной 
безопасности) в соответствии с 
требованиями части 4 статьи 
4 Федерального закона 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности".

6 . Двери,
клетки

ведущие на лестничные 
из музыкального

ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ

до 01.03.2022
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(спортивного) зала на П-м этаже 
здания детского сада, 
оборудовать устройствами для 
самозакрывания и уплотнениями 
в притворах.

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;
п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы: 
Выходы из помещений и этажей 
на лестничные клетки должны 
быть оборудованы дверями с 
приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением 
в притворах, за исключением 
дверей квартир.
п. 24 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации": 
Руководитель организации 
обеспечивает наличие на 
противопожарных дверях и 
воротах и исправное состояние 
приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах. а на дверях 
лестничных клеток. дверях
эвакуационных выходов, в том 
числе ведущих из подвала на 
первый этаж (за исключением 
дверей, ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) и 
непосредственно наружу), 
приспособлений для
самозакрывания.

7. Дверь, ведущая на лестничную 
клетку из подготовительной 
группы, оборудовать 
уплотнениями в притворах 
(частично отсутствует).

ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;
п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 Системы 
противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы: 
Выходы из помещений и этажей 
на лестничные клетки должны 
быть оборудованы дверями с 
приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением 
в притворах, за исключением 
дверей квартир.
п. 24 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации": 
Руководитель организации 
обеспечивает наличие на 
противопожарных дверях и 
воротах и исправное состояние 
приспособлений для 
самозакрывания и уплотнений в 
притворах, а на дверях

до 01.03.2022



лестничных клеток. дверях 
эвакуационных выходов, в том 
числе ведущих из подвала на 
первый этаж (за исключением 
дверей, ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) и 
непосредственно наружу), 
приспособлений для 
самозакцывания.

8. Между коридором запасного 
эвакуационного выхода (пом. № 
2) и приемной (пом. № 4) 
согласно технического паспорта, 
установить дверь, 
предусмотренной проектной 
документацией.

п\п «д» п. 16 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации":
На объектах защиты запрещается: 
д) снимать предусмотренные 
проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, 
фойе, вестибюлей, тамбуров, 
тамбур-шлюзов и лестничных 
клеток, а также другие двери, 
препятствующие
распространению опасных 
факторов пожара на путях 
эвакуации.

до 01.03.2022

9. В помещении медицинского 
кабинета оборудовать два 
светильника колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными 
конструкцией.

п.п «в» п.35 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации": 
в) эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками 
(рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, 
а также обертывать электролампы 
и светильники (с лампами 
накаливания) бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

до 01.03.2022

10. Дверь запасного 
эвакуационного выхода из 
групповой ячейки старшей 
группы «Ромашка» на лестницу 
3-го типа при открывании 
наружу установить таким 
образом, чтобы она блокировала 
(перекрывала) и уменьшала 
ширину пути эвакуации по 
лестнице, предназначенной для 
эвакуации людей.

п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ «ТР о 
требованиях ПБ» от 22.07.2008г. 
№123-Ф3: Для обеспечения 
безопасной эвакуации людей 
должны быть установлены 
необходимое количество, 
размеры и соответствующее 
конструктивное
исполнение эвакуационных путей 
и эвакуационных выходов; 
п/п а) п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»: Ширина пути эвакуации 
по лестнице, предназначенной для 
эвакуации людей, в том числе 
расположенной в лестничной 
клетке, должна быть не менее 
ширины любого эвакуационного 
выхода на нее, но не менее: а) 1,35 
м - для лестниц, предназначенных 
для эвакуации посетителей зданий

до 01.03.2022



класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, 
Ф4.1, а также для зданий с числом 
людей, находящихся на любом 
этаже, кроме первого, более 200 
человек;

11. Дверь запасного 
эвакуационного выхода из 
групповой ячейки средней 
группы «Почемучка» на 
лестницу 3-го типа при 
открывании наружу установить 
таким образом, чтобы она 
блокировала (перекрывала) и 
уменьшала ширину пути 
эвакуации по лестнице, 
предназначенной для эвакуации 
людей.

п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ «ТР о 
требованиях ПБ» от 22.07.2008г. 
№123-Ф3: Для обеспечения 
безопасной эвакуации людей 
должны быть установлены 
необходимое количество, 
размеры и соответствующее 
конструктивное
исполнение эвакуационных путей 
и эвакуационных выходов; 
п/п а) п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 
«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 
выходы»: Ширина пути эвакуации 
по лестнице, предназначенной для 
эвакуации людей, в том числе 
расположенной в лестничной 
клетке, должна быть не менее 
ширины любого эвакуационного 
выхода на нее, но не менее: а) 1,35 
м - для лестниц, предназначенных 
для эвакуации посетителей зданий 
класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, 
Ф4.1, а также для зданий с числом 
людей, находящихся на любом 
этаже, кроме первого, более 200 
человек;

до 01.03.2022

12. При проведенном капитальном 
ремонте оконных и дверных 
проемов (замена на 
пластиковые окна и двери) в 
2014 году, ширину дверей 
запасных эвакуационных 
выходов из групповых ячеек со 
2-го этажа на лестницу 3-го 
типа не менее 1,2 м.

п. 1 ч. 2 ст. 53 ФЗ «ТР о 
требованиях ПБ» от 22.07.2008г. 
№123-Ф3: Для обеспечения 
безопасной эвакуации людей 
должны быть установлены 
необходимое количество, 
размеры и соответствующее 
конструктивное
исполнение эвакуационных путей 
и эвакуационных выходов; 
п. 6.16 "СНиП 21-01-97*. 
Пожарная безопасность зданий и 
сооружений":
Высота эвакуационных выходов в 
свету должна быть не менее 1,9 м, 
ширина не менее: 
1,2 м - из помещений класса Ф1.1 
при числе эвакуирующихся более 
15 чел., из помещений и зданий 
других классов функциональной 
пожарной опасности, за 
исключением класса Ф1.3, - более 
50 чел.; 
0,8 м - во всех остальных случаях. 
Ширина наружных дверей 
лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в вестибюль 
должна быть не менее расчетной 
или ширины марша лестницы,

до 01.03.2022

s



установленной в 6.29. 
Во всех случаях ширина 
эвакуационного выхода должна 
быть такой, чтобы с учетом 
геометрии эвакуационного пути 
через проем или дверь можно 
было беспрепятственно пронести 
носилки с лежащим на них 
человеком.
п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Свод 
правил. Системы 
противопожарной защиты 
Эвакуационные пути и выходы: 
Минимальная ширина 
эвакуационных выходов из 
помещений и зданий должна быть 
не менее 1,2 м при числе 
эвакуирующихся через указанные 
выходы более 15 человек.

13. На двери помещения 
костюмерной на I-м этаже 
детского сада верно указать ее 
категорию по взрывопожарной и 
пожарной опасности, а также 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона «Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» (категория по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности определяется 
расчетом, на основании 
полученных расчетов 
обозначается соответствующая 
категория). Предоставить расчет.

ст. 4, 27 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;
п. 12 Постановление 
Правительства РФ от 16.09.2020 N 
1479 "Об утверждении Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации": 
Руководитель организации 
обеспечивает категорирование по 
взрывопожарной и пожарной 
опасности, а также определение 
класса зоны в соответствии с 
главами 5, 7 и 8 Федерального 
закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности" помещений 
(пожарных отсеков) 
производственного и складского 
назначения и наружных установок 
с обозначением их категорий (за 
исключением помещений 
категории Д по взрывопожарной и 
пожарной опасности) и классов 
зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и 
на установках в зоне их 
обслуживания на видном месте; 
п.4.2, 4.3 «СП 12.13130.2009. Свод 
правил. Определение категорий 
помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности» (утв. 
Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 
№ 182).

до 01.03.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в 
установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязанность по их устранению.



При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и 
(или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать 
настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 
органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: 

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир 

(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим 
договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

 2022 года.

(долж ность, ф ам илия, инициалы  государственного 

инспектора по пож арном у надзору)

Главный государственный 
инспектор Поронайского 
района по пожарному надзору

«11» июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил
МБДОУ № 12 «Аленушка» с. Восток 

заведующий Волобоева Е.В.

Законный представитель

(долж ность, ф ам илия, инициалы )

«  11 »  ИЮНЯ 20 21 г.
- место личной печати  государственного и нспектора по п ож арном у надзору


